
Mogilno, dnia 06.06.2025 r.

OR.272.24.2025
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
[bookmark: _Hlk197943627]Dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ulicy Ogrodowej 10”
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ
Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęły pytania do treści SWZ. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej zwaną „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie 1
Prosimy o wprowadzenie poniższych zmian do opisu przedmiotu zamówienia dla jednostki sterującej kamerami i mikrofonami:
a) Zmianę gniazd wejść / wyjść urządzeń zewnętrznych (punkt 6 specyfikacji jednostki sterującej) i ich ograniczenie do:
• 1 wejście XLR
• 1 wejście Jack 6,3mm
• 1 wejście RCA
• 1 x wejście LAN
• 1 x wyjście RCA
Lub ich odpowiedniki.
Zmiana ta nie ograniczy funkcjonalności systemu, a jednocześnie pozwoli na zachowanie zasady konkurencyjności i dostarczenie alternatywnych rozwiązań niż jeden, konkretny model.
b) Rezygnację ze złącz AHD i RS-485 (punkt 7 specyfikacji jednostki sterującej) i dopuszczenie urządzeń ze sterowaniem LAN.
Złącza AHD oraz RS-485 wymagają zastosowania kamer starszego typu, co w przypadku planowanego wykorzystania systemu konferencyjnego do transmisji posiedzeń Rady oznacza konieczność wymiany istniejącej kamery oraz zakupu dodatkowego sprzętu do streamingu. Generuje to dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego, a jednocześnie opiera działanie systemu na przestarzałej technologii o ograniczonej żywotności. Takie rozwiązanie nie tylko zwiększa poziom skomplikowania obsługi, lecz również ogranicza funkcjonalność systemu w kontekście jego zakładanego przeznaczenia.
c) Dodanie zapisu o konieczności wyposażenia jednostki sterującej w gniazdo słuchawkowe, które pozwoli na odsłuch dźwięku przekazywanego z mikrofonów, a tym samym weryfikację prawidłowego działania systemu konferencyjnego.

Odpowiedź 1
Ad a.
Zamawiający zmienia wymagania na określone w pytaniu w celu poszerzenia konkurencyjności. Aktualne wymagania gniazd jednostki sterującej:
„• 1 wejście XLR
• 1 wejście Jack 6,3mm
• 1 wejście RCA
• 1 x wejście LAN
• 1 x wyjście RCA
Lub ich odpowiedniki.
Powyższe gniazda są wymaganym minimum. Dopuszcza się posiadanie przez jednostkę sterującą większej ilości gniazd.”

Ad b.
Zamawiający zmienia wymogi dotyczące przyłączy wideo.
Aktualne wymagania przyłączy:
„Złącze LAN do sterowania kamerami”
Ad c.
Zamawiający nie będzie wymagał wyposażenia jednostki sterującej w gniazdo słuchawkowe.
Pytanie 2
W zakresie mikrofonu przewodniczącego prosimy o wprowadzenie poniższych zmian:
a) Zmianę długości statywu mikrofonu na zakres od 420 mm do 480 mm (punkt 6 specyfikacji mikrofonu przewodniczącego).
b) Zmianę opisu zasilania mikrofonu z „bezpieczne 9V z jednostki centralnej systemu” na „zasilanie z jednostki centralnej systemu”.
c) Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego załączania i wyłączania mikrofonów delegatów za pomocą przełączników znajdujących się w podstawkach oraz o uzupełnienie opisu o wymóg wyposażenia mikrofonu przewodniczącego w dodatkowy przycisk sterujący, umieszczony na pulpicie. Przycisk ten powinien umożliwiać przewodniczącemu udzielanie i odbieranie głosu poszczególnym delegatom.
Tego rodzaju system zarządzania dyskusją pozwala na uporządkowane prowadzenie obrad – delegaci zgłaszają chęć zabrania głosu poprzez naciśnięcie przycisku na swoim mikrofonie, a przewodniczący, za pomocą dedykowanego przycisku, udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
Rozwiązanie to znacząco podnosi funkcjonalność systemu konferencyjnego, umożliwiając sprawne i zgodne z zasadami prowadzenie debaty, zamiast jedynie prostego, technicznego włączania i wyłączania mikrofonów.
d) Prosimy o usunięcie zapisu dot. załączania / wyłączania mikrofonu poprzez wyłącznik w podstawce i uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o zapis dot. załączania / wyłączania mikrofonu poprzez przycisk umieszczony na pulpicie mikrofonowym.
Jest to rozwiązanie znacznie bardziej ergonomiczne i funkcjonalne, dzięki czemu ułatwi korzystanie przewodniczącemu ze swojego mikrofonu.
e) Prosimy o dodanie zapisu dot. konieczności wyposażenia mikrofonu przewodniczącego w wyświetlacz LED lub OLED, który zapewni informację o trybie dyskusji oraz statusie mikrofonu.
Odpowiedź 2
Ad a.
Zamawiający dookreśli zapis dotyczący długości statywu mikrofonu Przewodniczącego stosując zaproponowany zakres.
Aktualne wymagania długości statywu mikrofonu:
„Długość statywu mikrofonu: od 420 mm do 480 mm.
Ad b.
Zamawiający zmienia wymóg dotyczący zasilania mikrofonu Przewodniczącego „bezpieczne 9V z jednostki centralnej systemu”, w celu poszerzenia konkurencyjności. 
Aktualne wymagania zasilania mikrofonu:
„zasilanie z jednostki centralnej systemu”
Ad c.
Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący przycisku na mikrofonie Przewodniczącego (pkt 11 OPZ).
Aktualne wymagania dotyczące przycisku:
„11. Wyłączanie/blokada mikrofonów delegatów oraz udzielanie i odbieranie im głosu: przycisk w podstawce/pulpicie”
Ad d.
Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący przycisku na mikrofonie Przewodniczącego (pkt 10 OPZ).
Aktualne wymagania dotyczące przycisku:
„10. Załączanie/wyłączanie mikrofonu: przycisk w podstawce/pulpicie”
Ad e.
Zamawiający nie będzie wymagał wyposażenia mikrofonu przewodniczącego w wyświetlacz LED lub OLED.
Pytanie 3
W zakresie mikrofonu delegata prosimy o wprowadzenie poniższych zmian:
a) Zmianę zapisu dot. sposobu działania pierścienia LED umieszczonego na końcu gęsiej szyi mikrofonu (punkt 5 specyfikacji mikrofonu delegata) na: „wyposażony w świecący pierścień LED z dwoma kolorami: czerwonym (mikrofon zgłoszony do dyskusji) i zielonym (mikrofon aktywny)”.
b) Zmianę długości statywu mikrofonu na zakres od 420 mm do 480 mm (punkt 6 specyfikacji mikrofonu delegata).
c) Zmianę opisu zasilania mikrofonu z „bezpieczne 9V z jednostki centralnej systemu” na „zasilanie z jednostki centralnej systemu”.
d) Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego załączania i wyłączania mikrofonu delegata za pomocą wyłącznika znajdującego się w podstawce oraz o zastąpienie go wymaganiem wyposażenia pulpitu konferencyjnego delegata w przycisk funkcyjny umożliwiający zgłoszenie się do dyskusji.
Zgłoszenie powinno być sygnalizowane poprzez zmianę koloru pierścienia LED umieszczonego na gęsiej szyi mikrofonu na czerwony, co daje przewodniczącemu jednoznaczną i natychmiastową informację o chęci zabrania głosu przez delegata. 
Takie rozwiązanie niesie ze sobą szereg istotnych korzyści funkcjonalnych i organizacyjnych. Przede wszystkim umożliwia prowadzenie obrad w sposób uporządkowany i zgodny z przyjętymi zasadami deliberacji, gdzie głos zabierany jest według kolejności zgłoszeń, a nie na zasadzie dowolnego
włączania mikrofonów przez uczestników. Pozwala to przewodniczącemu na pełną kontrolę nad przebiegiem dyskusji i eliminuje ryzyko chaotycznych wypowiedzi. Taki system jest bardziej intuicyjny i zgodny z nowoczesnymi standardami stosowanymi w salach sesyjnych.
e) Prosimy o wykreślenie zapisu dot. konieczności wyposażenia mikrofonu delegata w wyłącznik w podstawie, który pozwoli na wyłączenie / blokadę mikrofonów delegatów. To funkcjonalność skopiowana ze specyfikacji mikrofonu przewodniczącego i zapewne znalazła się w opisie mikrofonu delegatów przez pomyłkę.
f) Prosimy o dodanie zapisu dot. konieczności wyposażenia mikrofonu delegata w wyświetlacz LED lub OLED, który zapewni informację o trybie dyskusji oraz statusie mikrofonu.
Odpowiedź 3
Ad a.
Zamawiający nie zmienia wymagań dot. sposobu działania pierścienia LED umieszczonego na końcu gęsiej szyi mikrofonu.
Ad b.
Zamawiający dookreśli zapis dotyczący długości statywu mikrofonu Delegata stosując zaproponowany zakres.
Aktualne wymagania długości statywu mikrofonu:
„Długość statywu mikrofonu: od 420 mm do 480 mm.
Ad c.
Zamawiający zmienia wymóg dotyczący zasilania mikrofonu Delegata „bezpieczne 9V z jednostki centralnej systemu”, w celu poszerzenia konkurencyjności. 
Aktualne wymagania zasilania mikrofonu:
„zasilanie z jednostki centralnej systemu”
Ad d.
Zamawiający zmienia zapis dotyczący przycisku na mikrofonie Delegata (pkt 10).
Aktualne wymagania dotyczące przycisku:
„Załączanie/wyłączanie mikrofonu/ zgłoszenie się do głosu: przycisk w podstawce/pulpicie. Zgłoszenie się do głosu powinno być zasygnalizowane tak, by Przewodniczący mógł bez problemu stwierdzić komu należy udzielić głosu.”
Ad e.
Zamawiający usuwa omyłkowo zamieszczony zapis dotyczący wyłączenia / blokady mikrofonów delegatów z opisu mikrofonu Delegata.
Ad f.
Zamawiający nie będzie wymagał wyposażenia mikrofonu delegata w wyświetlacz LED lub OLED.
Zmianie ulega załącznik nr 5 do SWZ – OPZ. W związku z tym, na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy Pzp, termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą zostają przesunięte. 
Nowy termin składania ofert: 16.06.2025 r. do godz. 9:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 16.06.2025 r. do godz. 9:30.
Nowy termin związania ofertą: 15.07.2025 r.



……………………………………
(Kierownik Zamawiającego)
